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	Auftrags-Nr.:
	     
	Kunde:
	     
	Ofentyp:
	     

	Ofenvolumen:
	     
	Bestell-Nr.:
	     
	Zeichn.-Nr.:
	     

	Ident-Nr.
	      
	Lieferdatum:
	     
	Prüfort:
	     

	Kontrolle vor Zusammenbau des Vakuumsofen:
Kontrola před montáží vakuové pece:
	n.i.O.
	i.O.

	 FORMCHECKBOX 

	Prüfprotokoll Haarnadel-Rohre (evtl. durch Lieferant erstellt)
Kontrolní protokol jehličkové trubky (příp. vystavený dodavatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	Vakuumlecksuche der Haarnadel-Rohre im eingeschweißten Zustand entsprechend Zeichnung "Zus. Bodenplatte Kuehlrohre" mit Heliumindikator
Detekce netěsnosti jehličkové trubky v navařeném stavu pomocí indikátoru helia dle odpovídajícího výkresu „Zus. Bodenplatte Kuehlrohre“ 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	Sichtkontrolle der Schweißnähte
Vizuální kontrola svárů
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Maßkontrolle O-Ringe:
Rozměrová kontrola O-kroužků:
	Sollwert
	Istwert
	n.i.O.
	i.O.

	Dicke
Tloušťka
	10 mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Durchmesser (nach Zeichnung)
Průměr (dle výkresu)
	      mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Haubendichtungen (30x30 bzw. 20x20):
Těsnění víka (30x30 resp. 20x20):
	
	
	
	

	Dicke
Tloušťka
	      mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Durchmesser (nach Zeichnung)
Průměr (dle výkresu)
	      mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Maßkontrolle Zylinder:
Rozměrová kontrola válce:
	Sollwert
	Istwert
	n.i.O.
	i.O.

	Wanddicke
Tloušťka stěny
	12 ( 0,5 mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Durchmesser (außen) 
Průměr (vnější)
	      ( 0,5 mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Höhe
výška
	      ( 0,5 mm
	      mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Freigabe O-Ringe, Zylinder und Haarnadel-Rohre:
Uvolnění O-kroužků, válce a jehličkové trubky:
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	

	Datum:      
	Prüfer:      
	Unterschrift:      

	Bei Reparaturaufträgen sind sämtliche Dichtungen sowie der Zylinder zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen
U zakázek oprav zkusit všechny těsnosti jakož i válec a v případě potřeby vyměnit
	n.i.O.
	i.O.

	Teile prüfen
 Kontrola dílů
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Prüfungszustand des Vakuumofens: 
Stav zkoušené vakuové pece:
Neu zusammengebaut, wenn  erforderlich mit Silikon gespachtelt, mit keramischen Innenschutz versehen und im 
Vakuumofen getrocknet.
Nově smontováno, opatřeno silikonem (je-li to nutné), opatřeno keramickou vnitřní ochranou a vysušeno ve vakuové peci.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ohne Ausmauerung (Beton)
Bez vnější vyzdívky
	 FORMCHECKBOX 

	mit Ausmauerung (Beton)
s vnější vyzdívkou

	Prüfmerkmal
	Sollwert
	Istwert
	n.i.O.
	i.O.

	Prüfdruck
Zkušební tlak
	0,1 mbar
	_____ mbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Prüfdauer
Doba trvání
	15 h
	_____ h
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	max. zulässiger Druckanstieg nach 1 Stunde

bei Vü = const.
Max. přípustný vzestup tlaku po 1 hodině při Vü = const.
	 FORMCHECKBOX 

	pmax ( 1,0_____ mbar
	
	pmax = _____ mbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	max. zulässiger Druckanstieg nach 15 Stunden bei Vü = const.
Max.přípustný vzestup tlaku po 15 hodinách při Vü = const.
	 FORMCHECKBOX 

	pmax ( 5,0 mbar
	
	pmax = _____ mbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Leckrate          Q = Δp * V / t
Míra netěsnosti
	
	max.       mbar / sec
	
	      mbar / sec
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	keine Undichtheiten an der
	 FORMCHECKBOX 

	keine Undichtigkeiten

žádné netěsnosti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Außenoberfläche 

žádné netěsnosti na vnějším povrchu
	 FORMCHECKBOX 

	Undichtigkeiten

netěsnosti
	
	

	Für die Prüfung (Lecksuche) wurden folgende Pumpen und Messinstrumente verwendet: 
K detekci netěsnosti byly použity tyto nástroje: 

	
	Vakuumpumpen
Vývěvy
	
	Messgeräte
Měřící přístroje

	 FORMCHECKBOX 

	D65B
	 FORMCHECKBOX 

	Heliumlecksuchgerät UL 100

Přístroj na detekci helia UL 100

	 FORMCHECKBOX 

	WAU 501
	 FORMCHECKBOX 

	Thermovac 120

	 FORMCHECKBOX 

	DI 3000
	 FORMCHECKBOX 

	Philips-Schreiber

	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 

	     


	Bemerkungen: Heliumindikator 

	
	O-Ring
	

	Pos.
	oben

horní
	unten
dolní
	Schweißnaht
svár
	sonstiges
jiné
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	1 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	2 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	3 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	4 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	5 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	6 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	7 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	8 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	9 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	10 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	11 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	12 Uhr
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	Bemerkungen:

     


	Freigabe:
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	Weiterleitung an:
	     
	am:
	     

	Verteiler:
	QM-1, 

	Datum:      
	Prüfer:      
	Unterschrift:      
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